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Montre Cadenceur de pas Boussole

e HEURE ET DATE — ALARME - CHRONOMETRE - COMPTE A
REBOURS - CADENCEUR DE PAS - BOUSSOLE
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Heure et Date = Cadenceur de pas =
e Format1i2ou24 H e Signal sonore du cadenceur de pas (de 40
e Second fuseau horaire a 180 signaux par minute)

Calendrier avec affichage du jour

Chronomeétre =

e Alarme q}Jotidienne programmable o Résolution : 1/100 secondes

o Alarme d’heure programmable e Fonction Compte a rebours et minuteur
Rétroéclairage = e Temps intermédiaire : 1 tour

o EL Compte a rebours =

Boussole = e Résolution : 1/100 secondes

e Résolution:1° e Signal sonore de fin du compte a rebours
o Affichage par repére sur le cadran

e Affichage de 16 directions géographiques

e Unité de mesure : degrés

e Plage de mesure : de 0°a 359°

e Calibrage possible de la boussole et de la

rotation
Compensation de la déclinaison
Indicateur de distorsion

e Direction et repérage arriére de la
boussole

e Blocage possible de la direction
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WTK3-020

e Boite 4 langues
Manuel 6 langues : Francais — Anglais
— Allemand — ltalien — Espagnol —
Néerlandais

e Code EAN carton :
370012380127 2

e Dimension Carton :
Ox0x0cm
Poids Net : 0 kg
Poids Brut: 0 kg

Code EAN 13: 37001 238 5253 7
Dimensions : Diamétre du cadran : 4 cm
Longueur du bracelet : ajustable entre 14
et20cm

e Alimentation : 1 pile bouton CR2032
incluse

e Pilesincluses
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