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Préparation de l'installation

Bienvenue !

Voici quelques éléments nécessaires pour configurer votre station météo :
(éléments non inclus)

1. Un tournevis pour I'assemblage.

2. Des piles neuves: 5 (cinq) piles AA LR6 alcaline ou au lithium pour les capteurs.
3 (trois) piles AAA LR3 alcaline pour la station (en option).

Pour une mise en ceuvre optimale:
e Retirez la station et les capteurs de leurs emballages et placez les a proximité
les uns des autres sur une table par exemple.

e Munissez vous de piles et d‘un tournevis avant la mise en ceuvre de la station.

e Garder la station et les capteurs a une distance de 2-3 meétres durant les 15
premiéres minutes de la mise en ceuvre.

e Chaque capteur lit les données indépendamment de la station. Avant de fixer
les capteurs a leur place, placez les a I'emplacement voulu pendant 1 heure pour
étre sur que la station capte correctement les données.

e La distance de transmission maximum est le 100 métres (330 pieds) en
champs libre.

e Si la connexion des capteurs est perdue, lancer une recherche.

Recherche du capteur de température /humidité

e Maintenez la touche TEMP pendant 2 secondes pour lancer une recherche du
capteur.
e Le symbole d‘antenne va clignoter 3 minutes pendant la recherche du signal.
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Recherche de I'anémometre/pluviometre

e Maintenez la touche WIND pendant 2 secondes.
e Le symbole d’antenne va clignoter 3 minutes pendant la recherche du

signal.
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Mise en ceuvre et assemblage

TX231RW Niveau a bulle
Anémomeétre/pluviomeétre

Godets .
Pluviometre

Panneau solaire

Girouette de direction

Support de
Montage

1. Installez 3 piles AA LR6 a la base de I'anémomeétre/pluviometre.

2. Une LED rouge clignotera toutes les 30 secondes lors de la transmission.

Ouverture d’évacuation
pour la pluie
LED rouge

/)

3. Insérez le méat dans I'emplacement prévu et fixer le a I'aide de 2 vis.

Remarque : Vous pouvez utiliser un mat différent (1.2 inches - 3.1 cm de
diametre, non inclus) a insérez dans le capteur, a la place du mat
fournit avec la station.
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4. Le support de montage a une forme carrée pour empécher le capteur de
basculer.

5. Vissez pour serrer le support du mat.

Vissez jusqu’au
maintient.

Ne serrez

pas trop fort.

Capteur de température et d’humidité TX232TH

1. Insérez 2 piles AA LR6 dans le capteur de température et d’humidité.
2. La LED rouge va clignoter pendant environ 58 secondes lors de la transmission.

3. L'icbne de transmission s’affiche brievement lors de la transmission.

4, Vous pouvez choisir sur le capteur un canal différent si vous soupgonnez des
interférences.

Remarque: Deux heures aprés la mise en ceuvre initiale, le capteur de
température et d’humidité cherchera le signal DCF.

Icéne de transmission :

Indicateur Y
du canal

Touche TX C°/F° pour
(Transmission) le capteur

* |

@0 CH: / —

M- T | [e0]@
| e

o o
o ef

Fahrenheit/
Celsius

T

@
1|+

<AAAA

Sélecteur de canal
Alternance de la

température et de
I'humidité

o ]
|
=

0+

Remarque: Si la température atteint -10C° (14F°) I'affichage sur le capteur se
désactivera pour protéger I’écran LCD. Le capteur enverra tout de méme
les données a la station.
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Station Météo >

L www.lacrossetechnology.com/support
: -

1. Insérez |'adaptateur secteur AC, 6.0 volt AC au dos de la station météo.
2. Insérez 3 piles AAA LR3 dans la station (en option).

3. Gardez les deux capteurs proches de la station météo pendant 15 minutes
pour établir une connexion fixe du signal.

4. (En option)- Testez le capteur : Tournez les godets de I'anémometre pour
simuler la vitesse du vent. Mettez I'anémomeétre/pluviométre dans un lavabo
et verser doucement de I'eau dans le pluviomeétre pour simuler la pluie.

5. Aprés 15 minutes, suivez les instructions de montage pour le bon
emplacement de chaque capteur.

TEMD = SET

LA CROSSE®
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Remarque: Votre station météo doit afficher un chiffre dans toutes les
sections. Le vent et la pluie afficheront 0 (connexion établie) jusqu’a ce
que la pluie ou le vent se produisent ou soient simulés.
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Instructions de montage
TX232TH-LCD Capteur de température et d’humidité

Option 1:

« Installez une vis de fixation dans un mur en
laissant dépasser son extrémité.

» Placez le capteur sur la vis, poussez doucement le
capteur vers le bas afin de le fixer sur la vis.

Option 2:
« Insérez la vis a I'avant du capteur et fixez la au
mur.

A @
)

e Serrez la vis pour resserrer (pas trop fort). —

« Placer le capteur de température et I'humidité sur un
mur orienté au nord ou a un emplacement ombragé.

« En-dessous d’un avant-toit et d’un toit est préférable.

e Soyez sur que le capteur extérieur est installé
verticalement pour évacuer I'hnumidité.

« Evitez de le placer en-dessous d’un toit en métal et
utilisez des vis en acier inoxydable pour une meilleure
réception DCF et pour assurer une bonne transmission des
fréquences.

e La distance de transmission maximum vers la

station météo est de 100 métres (330 pieds) en
champs libre, sans tenir compte des obstacles.

TX231RW Multi-sensor

» Pour une meilleure lecture de la vitesse du vent et
des précipitations, placez I'anémomeétre/pluviométre
dans un espace dégagé sur un rayon de 15 meétres,
dans toutes les directions.

« Placez le panneau solaire orienté vers le sud pour
avoir une direction du vent correcte. Aidez vous des
directions N, S, E W en relief sur la partie supérieur
du capteur.

« Utilisez le niveau a bulle sur le haut du capteur
pour vous assurer qu'il est de niveau, afin d’avoir
des lectures exactes des précipitations.
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Suite du montage

e La distance de transmission maximum est de 100 métres (330 pieds)
en champs libre, sans tenir compte des obstacles.

« Installez le capteur verticalement.
« Les godets doivent étre en haut du capteur.

« Fixer la surface de support avec des vis a travers le support de montage.

« Le capteur peut-étre installé par le c6té ou par le dessous.

Q -

Alternativement :
« Insérez votre propre mat dans le capteur.

» Serrez les vis.

« Le support de montage livré avec la station ne sera pas forcément utilisé.
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Affichage LCD
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Heure/Date
@ Jour de la semaine

@ Date/Mois
Q Heures/Minutes
(®) Icoéne de signal DCF
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Prévisions et Direction du vent
@ Prévisions @ Ic6ne d’alerte de neige

(}) Fléche de tendance des prévisions (& Direction du vent en Degrés/Lettres

@ Direction du vent avec rose des vents
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@ Historique du vent (Par défaut 1 heure)
@ Vitesse maximum (Des 60 dernieres minutes)
Q Icéne d’alerte de la vitesse du vent

@ Vitesse actuelle (30 secondes en moyenne)

(® Réception de I'anémometre/pluviométre
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I'affich LCD
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Q Enregistrement des temp. HIGH/LOW @ Humidité intérieure
() Température intérieure G Icones d’alerte d’humidité
@® 1cones d'alerte de température (® Fleches de tendance de I'humidité

(® Fleches de tendance de la température
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Q Enregistrement des temp. HIGH/LOW G Fleches de tendance de la temp.
(@ Température extérieure ® Humidité extérieure

@ 1cones d'alerte de température (®) Fléches de tendance de I'humidité
® 1ndice de chaleur/Wind Chill/Point de Rosée @) Icones d’alerte d’humidité

(® Icéne de réception de la température @) Icdne de piles faibles du capteur

thermo/hygro
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Précipitations

@ Icone d’alerte des précipitations (24h) O Enregistrement de I'historique des

récipitations (par défaut 1 heure
(B} Précipitation totale des 24 derniéres precip (P )

heures
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Fonctions des Touches

ﬁLERTs W/CHLL | TEMP. - SET + RAIN WIND L|GHT\
ALERTS PLUS ( +)

Alertes normales:
« Maintenez la touche 2 secondes pour
entrer dans les réglages d’alertes

Mode Alertes :
« Appuyez pour confirmer et passer au
réglage suivant.

W/CHILL

Alertes Normales :

e Appuyez une fois pour voir le Wind Chill

» Appuyez deuxfois pour l'indice de chaleur
« Appuyez trois fois pour le point de rosée

TEMP

Alertes Normales :

» Maintenez 2 secondes pour rechercher le
capteur Thermo/Hygro

« Appuyez et relachez pour visualiser les
températures et humidités HIGH/LOW
avec relevé de la date

MINUS ( -)
Dans les réglages et dans le mode Alerts :
« Appuyez pour diminuer les valeurs
d’une unité
* Maintenez pour diminuer plus
rapidement
Dans le mode Vent, Précipitation et
température :
» Maintenez 5 secondes pour réinitialiser
aux données actuelles
Mode Alertes :
« Appuyez pour activer/désactiver les
alertes
SET
Dans les réglages et dans le mode Alerts :
« Appuyez pour diminuer les valeurs
d’une unité
» Maintenez pour diminuer plus
rapidement

Dans le mode Vent, Précipitation et
température :

» Maintenez 5 secondes pour
réinitialiser aux données actuelles

WS6868

Dans les réglages et dans le mode Alerts :
o Appuyez pour augmenter les valeurs
dune unité

« Maintenez pour avancer plus rapidement
Mode Alertes :

e Appuyez pour activer/désactiver les
alertes

RAIN

Mode Normal :

« Appuyez et relachez pour voir les
précipitations de la derniére heure, du
jour, des 7 jours, du mois, de I'année
ou le total des précipitations.
 L’écran affichera et restera sur
I’'enregistrement sélectionné.

WIND

Mode Normal :

» Appuyez et relachez pour voir la vitesse
maximale du vent de la derniére heure,
des 24 heures, des 7 jours, du mois ou

de I'année.

« Si |'utilisateur n‘appuie pas sur cette touche,
I’écran reviendra aprés 30

secondes a I'affichage normal de la
derniere heure.

» Maintenez 2 secondes pour rechercher le
capteur anémometre/pluviometre

LIGHT

Normal Mode:

» Appuyez pour changer l'intensité du
retro-éclairage de |'écran LCD : HI/LOW/
OFF(haut/bas/off)

o Appuyez sur cette touche pour un
retro-éclairage de 10 secondes (si
I'adaptateur secteur n’est pas utilisé)

Dans le mode Vent, Précipitation et
température :

* Appuyez pour quitter le menu des
réglages.

Page | 10



Réglages: Heure, Date et Unités

e Maintenez la touche SET pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage
de I'heure.

e Appuyez sur les touches + ou - pour ajuster les valeurs.

e Maintenez les touches + ou - pour avancer plus rapidement.

e Appuyez sur la touche SET pour confirmer votre choix et passer au réglage
suivant.

e Appuyez sur la touche LIGHT pour quitter les réglages a n'importe quel
moment.

Ordre de réglage :

1.

2.

8.

9.

BIP ON/OFF

Signal horaire DCF ON/OFF ﬁﬁm

. Fuseau Horaire +/-12h

. Format de I'heure : 12H ou 24H
. Heures et Minutes

. Année, Mois et Date

. Format du calendrier: Mois/Jour ou Jour/Mois

Fahrenheit ou Celsius

Unité des précipitations : Milimétres ou Inches

10. Direction du vent en degrés ou direction cardinale

11. Unité de la vitesse du vent : KM/H ou MPH

Remarque: Appuyez sur la touche LIGHT pour quitter les réglages a
n‘importe quel moment ou attendez 30 secondes sans appuyer sur
aucunes touches.
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1. Bip ON (par défaut) ou OFF 2. DCF ON (par défaut) ou OFF
, A ; , AR A .
FBEEP; on==r OFF . D1, OFF

A A

3. Choix du fuseau horaire (par défaut 1
Tl '
L0

| JAE'HI‘; ’ j_'A"iHr; T Do e 20

6. Réglage de I'année et du mois 7. Réglage de la date et du format
K 6 mo3 | 1 5 -n |

8. Fahrenheit ou Celsius 9. Précipitation en IN ou MM

INDOOR INDOOR I'r"'n ‘
.F - F r ]
SF -

Cl

RA|N LﬂEH%S Total —l ' l—l
—Egm o215 350

10. Direction du vent: degrés ou lettres | 11. Vitesse du vent KM/H ou MPH
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Lecture de la vitesse du vent — Mise a jour toutes les 30 secondes

Vitesse actuelle: moyenne sur 30 secondes de la vitesse du vent.

N
1H||-|5rTORY ' “ ' PEED WIND " 'CURRENT
L
" 'Mph & " 'Mph Yl
AR

Vitesse maximale: La plus haute vitesse instantanée enregistrée des 60 derniéres
minutes. Mise a jour quand une vitesse supérieure est enregistrée.

Historique du vent :
Appuyez et relachez la touche WIND pour visualiser les valeurs maximales
enregistrées dans I’historique.

Une heure : les 60 derniéres minutes passées (enregistrement par défaut)

24 heures: les 24 derniéres heures passées, a partir du dernier enregistrement
7 jours : Les 7 derniers jours, a partir du dernier enregistrement

Mois : Défini par le calendrier mensuel, exemple 1°" Janvier — 31 Janvier
Année : Défini par le calendrier annuel, exemple 1°" Janvier - 31 Décembre

- g5

24 Heures 7 Jours

WED (Y 2w WED

F\\\ oce F\“ ocF

i ALERT \_ALERT

(H‘STEDLT}:, :l:' EEEEE WIND (:‘ZTERV ||- SEEED WIND
e

L _"_ KMh L " 'KMh

Mois Année

FRIZT |
P

HISTORY TOP HISTORY =% TOP
' l ' speen |WIND l " ' speen |WIND
oS P’
Month KMh Year ' _' KMh
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Réinitialiser I'historique de la vitesse du vent :

¢ Lors de l'affichage des valeurs individuelles, maintenez la touche MINUS (-)
pendant 5 secondes pour réinitialiser les valeurs.

e La vitesse du vent, les relevés d’heure et de date seront réinitialisés aux valeurs
actuelles.

Lecture de la direction du vent

Rose des vents :
e La rose des vents affiche les directions cardinales
de fagon simple.

e Le grand diamant sur la rose des vents
indique la direction du vent.

Degrés ou Lettres :
e en dessous de la rose des vents, s’affiche la
direction en degrés.

e Dans les réglages, vous pouvez choisir
d’afficher la direction du vent en lettres. Par
exemple : 40° sera égal a NE.

Lecture des précipitations

Derniéres 24 heures : Total des précipitations tombées de maintenant, jusqu’aux
derniéres 24 heures. Les précipitations des derniéres 24 heures sont affichées en
permanence.

RAIN LAST 24 HOURS Total -
' ' ' . aEmS
A aum . ammY Days

Appuyez et relachez la touche RAIN pour visualiser I'historique des
précipitations :

e Une heure : les 60 derniéres minutes passées (enregistrement par défaut)
e Jour : les derniéres 24 heures de 00H00 - 23H59

e 7 jours : Les 7 derniers jours, a partir du dernier enregistrement
e Mois : Défini par le calendrier mensuel, exemple 1¢" Janvier - 31 Janvier
e Année : Défini par le calendrier annuel, exemple 1¢ Janvier - 31 Décembre

e Total: Total cumulé de I'ensemble des précipitations depuis la
mise en route de la station.

WS6868 Page | 14



Jour OOHO0 - 23H59

%\r
Yl
ol

Réinitialiser I'historique des précipitations

e Lors de l'affichage des valeurs individuelles, maintenez la touche MINUS (-)
pendant 5 secondes pour réinitialiser les valeurs.

e Les précipitations, les relevés d’heure et de date seront réinitialisés aux valeurs
actuelles.

Lecture des températures/humidités HIGH/LOW

Appuyez et relachez la touche TEMP pour visualiser les données de température/
I'numidité intérieures et extérieures avec heure et date du relevé.

e Température intérieure HIGH e Température extérieure HIGH
e Température intérieure LOW e Température extérieure LOW
e Humidité intérieure HIGH e Humidité extérieure HIGH
e Humidité intérieure LOW e Humidité extérieure LOW
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Température intérieure HIGH
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Wit
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HIGH

Humidité intérieure HIGH

INDOCR

HUMIDITY

%
=

Température intérieure LOW

INDOOR

(71T
2

r

I | =

Humidité intérieure LOW

INDOOR

HUMIDITY

A3

Température extérieure HIGH

OUTDOOR
HIGH ' '0[
> y—
| 5
r --'

Température extérieure LOW

OUTDOOR
(T
A
LOw ° '

Humidité extérieure HIGH

OUTDOOR

HUMIDITY

HIGH '-' |-| %
< <>

Humidité extérieure LOW

OUTDOOR

HUMIDITY

': '_' %

Low -' '

Réinitialiser les enregistrements de température et d’humidité

HIGH/LOW :

e Lors de l'affichage des valeurs individuelles, maintenez la touche MINUS (-)
pendant 5 secondes pour réinitialiser les valeurs.
e La température, 'hnumidité, les relevés d’heure et de date seront réinitialisés

aux valeurs actuelles.

WS6868
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Lecture Wind Chill - Indice de chaleur — Point de rosée
e Appuyez sur la touche W/CHILL pour visualiser le Wind Chill

e Appuyez une deuxiéme fois pour visualiser l'indice de chaleur

e Appuyez une troisiéme fois pour visualiser le point de rosée

Wind Chill °F Wind Chill °C
OUTDOOR OUTDOOR
'-' '- OF -' '-' OE
'-' '-' .:' \é\ﬂ‘pﬁ '- '-' '-| ‘évrmtﬂ
AR "4 « '—' AR "4 « '-'
Indice de chaleur °F Indice de chaleur °C
OUTDOOR OUTDOOR
'-' -' oF HEAT -' -' oE HEAT
4dEER 4R « '—l AR A « '—'

Point de rosée °F Point de rosée °C

OUTDOOR OUTDOOR
1
DEW L] '-l DEW

Alerte de gel

Plage de mesure de l'alerte de gel :

e de -3 °Ca2°C(26.6 °F a 35.6 °F)

e Quand la température extérieure se situe dans la *

plage de mesure ci-dessus, l'icone d’alerte de gel

apparait a I'écran (pas de sons). \ALERT

e Quand la température extérieure est de plus de 2 °C
(35.6 °F) ou en dessous de -3 °C (26.6 °F), l'icone d'alerte
de gel n‘apparait pas.
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Définir des alertes météo

Important:
e Le menu des alertes s’affiche dans I'ordre indiqué ci-dessous.

e Laissez une alerte réglée sur OFF (désactivée) pour sauter le réglage de la
valeur d‘alerte.

e L’icOne d’alerte sera affichée a I'écran quand l'alerte est A
activée.

e Quand la valeur d’alerte est atteinte, la station va émettre un bip sonore
jusqu’a ce qu’une touche soit appuyée. L’icone d’alerte va clignoter a I’écran
pour indiquer qu’il s‘agit d‘une alerte basse (LOW) ou haute (HI).

e Appuyez sur n‘importe quelle touche pour arréter le bip sonore de l'alerte. L'icone
d’alerte va clignoter quand la valeur affichée est proche de la valeur I'alerte
paramétrée.

Ordre de réglage des alertes:

e Température intérieure LOW ON/OFF

o Plage de mesure de la température intérieure LOW : -9.9°C-50°C
(14.18°F-122°F)

e Température intérieure HIGH ON/OFF

e Plage de mesure de la température intérieure HIGH : -9.9°C-50°C
(14.18°F-122°F)

Humidité intérieure LOW ON/OFF
Plage de mesure de I'humidité intérieure LOW : 10%RH-99%RH
Humidité intérieure HIGH ON/OFF
Plage de mesure de I'humidité intérieure HIGH : 10%RH-99%RH

* Température extérieure LOW ON/OFF

¢ Plage de mesure de la température extérieure LOW : -40°C-60°C (-40°F-140°F)
e Température extérieure HIGH ON/OFF

* Plage de mesure de température extérieure HIGH : -40°C-60°C (-40°F-140°F)

e Humidité extérieure LOW ON/OFF
¢ Plage de mesure de I'humidité extérieure LOW : 10%RH-99%RH
e Humidité extérieure HIGH ON/OFF
¢ Plage de mesure de I'humidité extérieure HIGH : 10%RH-99%RH

e Précipitations des 24 heures ON/OFF
* Plage de mesure des précipitations des 24 heures comprise entre 0-99.9mm
(0-3.93 Inches)

e Vitesse maximale du vent ON/OFF
¢ Plage de mesure de la vitesse maximale du vent comprise entre 0-180kmh
(0-111mph)
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Pour régler des alertes :
1. Maintenez la touche ALERTS pour entrer dans les réglages.

2. L'alerte de température intérieure LOW OFF s’affichera.

(N Npoor R

r

Le— | INDOOR
LO
A
N\ Y,
(NN ouTDooR R
Alerte Intérieure LO
OFF (désactivée)
L ) Choisissez ON:
(Touche +/-)
( WIND ] ("RAN h
L L Pour passer:

. i , (Touche ALERTS)
3. Si vous souhaitez régler une valeur d’alerte, appuyez sur les

touches + ou - pour activer l'alerte (ON).

(N NDooR R
Lo
s @——

r

INDOOR

LO
A

- J
(N ouTooor R

Alerte Intérieure LO
ON (activée)

t ALERT ™

\ ~ Appuyez sur la touche
( WIND ("RAN ) ALERTS pour régler
les valeurs
L N J

4. Quand l'alerte est activée (ON) appuyez sur la touche ALERTS pour régler les
valeurs d’alertes.

5. L'alerte de température intérieure LOW clignotera a I’écran.

6. Appuyez sur la touche + ou - pour changer les valeurs d’alertes.

7. Appuyez sur la touche ALERTS pour confirmer votre choix et passer au réglage
del’alerte suivante.

8. Appuyez sur la touche LIGHT pour quitter.
1 (N NDooR R

CLCE

Ajuster la valeur:
(Touche +/-)

: ALERT

. J
( WIND ] ("RAN D
. . J
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9. Si vous ne souhaitez pas régler des alertes, appuyez sur la touche ALERTS
plusieurs fois pour passer le réglage des alertes.

(L NoooR R
Lo

Ve

Lo INDOOR
o— |
X
ey

Alerte Intérieure LO
OFF (désactivée)

(

p Pour passer:
WIND } RAIN (Touche ALERTS)

AN

10. Appuyez et relachez la touche ALERTS jusqu’a que vous arriviez a l'alerte
que vous souhaitez régler.

Ve

(O NoooR S

a INDOOR
H .\
- J A
(N ouTDOOR R HI

Alerte Intérieure HI OFF
(désactivée)
-

-
WIND ] RAIN Pour passer:

AN

(Touche ALERTS)

\

11. Pour régler une alerte, appuyez d’abord sur les touches + ou - pour

activer l'alerte (ON).

12. Quand l'alerte est activée (ON), appuyez sur la touche ALERTS pour régler la
valeur d‘alerte. La valeur d'alerte clignotera.

13. Appuyez sur les touches + ou - pour changer la valeur d’alerte.
14. Appuyez sur la touche ALERTS pour confirmer votre choix et passer au réglage de
I'alerte suivante.

Ou appuyez sur la touche LIGHT pour quitter les réglages. Alerte de vent

(N NoooR R ON (activée)

WIND -| -|

D, D"
A -"- KMh

. J
(NN ouTpooR R
/

Appuyez sur la touche
ALERTS pour régler
les valeurs

i ALERT

(

.

WIND -|-| RAIN
—

A |

AN

Ajuster la valeur:
(Touche +/-)
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Fleches de tendance de température et d’humidité

Les indicateurs de tendance de la température (2°F/1°C) et de I'humidité (3%)

se met a jour toutes les 30 minutes. La tendance refléte les changements au

cours des 3 dernieres heures. Par exemple : a 15H00 - la station compare avec les
données de 12H00 ; a 15H30 avec celles de 12H30.

La température et
I'numidité ont augmenté
au cours des
3 derniéres heures

La température et
I’'numidité n’ont pas
changé au cours des 3
derniéres heures

La température
I'humidité ont chuté
au cours des 3

derniéres heures

o

N >

Prévisions météo colorées

Prévisions météo intelligente :

Cette station est intelligente. Un fonctionnement de 30 jours est nécessaire pour
permettre un calibrage de la pression. Ceci vous garantira ensuite une prévision
locale précise.

Six icOnes de prévision météo colorés sont utilisés pour représenter les
changements de pression atmosphérique afin de prévoir les conditions
météorologique des prochaines 12 heures, avec une précision de 70-75%.

Ensoleillé Partiellement ensoleillé Nuageux
P A »
PN A D —~ <>
. P
A ~N A
h—
osey
- _FORECAST FORECAST
Pluvieux Orageux
< b
=S - > - <>
N <« S ) L .
&b . St . g&i:&‘s\ & b %
Sl 20 ’ a1 & o, B o®
. « P o
Tenomcy A TeneNcy * Tenoecy
i Ll i) Lol
FORECAST
AT —— - FORECAST

Remarque: L’icone “Neigeux” apparaitra a la place des icones “pluvieux”
ou “orageux” si la température extérieure est en-dessous 0°C.
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Fleches de tendance des prévisions

Les indicateurs de tendance des prévisions météo se mettent a jour toutes les 30
minutes. La tendance refléte les changements de pression atmosphérique (1 hPa)
au cours des trois derniéres heures. Par exemple : a 15H00 - la station compare
avec les données de 12H00 ; a 15H30 avec celles de 12H30.

vhiy Pression en hausse :
) — A Le temps va probablement
s’améliorer.

N
( ) ) Pression stable :

Le temps va probablement
rester identique.

N Pression en baisse:
N  Le temps va probablement
TENDENCY ,
w se dégrader.
iacidecibla 2 4 .
FORECAST
R

Recherche du signal horaire DCF

WED 2 0 = (-2
e -

Icone de signal DCF

e Le capteur de température et d’hygrométrie recoit le signal horaire DCF depuis
Mainflingen, en Allemagne.

e Le capteur va chercher le signal DCF pendant 5 minutes, puis va transmettre la
température et I'hygrométrie. La premiére recherche de signal se fera 2 heures apreés
la mise en route de la station.

e La recherche du signal DCF se réalise toutes les 6 heures jusqu’a réception
réussie. La recherche se met a jour toutes les nuits.

e L'icone de réception DCF apparait quand le capteur recoit le signal.

Remarque: Pour assurer une bonne réception du signal, nous vous
invitons a éloigner la base de l'adaptateur secteur en déployant le fil de
I'adaptateur, car celui-ci peut ralentir la bonne réception du signal.
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Remplacement des godets

Desserrez la vis sur le coté des godets
Retirez les godets

Installez les nouveaux godets
Resserrez les vis

AWNH

Remarque: La vis située dans les godets coincidera avec la partie plate de a
tige métallique du capteur

Remplacement de la girouette de direction

Desserrez la vis sur le coté des godets
Retirez la girouette de direction
Installez la nouvelle girouette
Resserrez les vis

A WNH

Remarque: La girouette de direction est attachée a la tige du capteur. Les vis
se serreront sur le coté plat de la tige, pour plus de sécurité.
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Panneau solaire de I'anémometre/pluviométre

e Le panneau solaire fera fonctionner le capteur gréace a la
lumiére du soleil.

e Des piles sont nécessaires pour faire fonctionner le capteur
la nuit ou durant les jours ou la lumiére du soleil n’est pas
suffisante.

Cellule
solaire e Le panneau solaire prolonge la durée de vie des piles.

Remise a zéro / Réinitialisation de la mémoire

ALERTS | W/CHILL TEMP. — SET + RAIN WIND LIGHT\

Une remise a zéro fera retourner la station météo a ses parametres par défaut (réglages
d’usine). Cette action effacera I'ensemble des données enregistrées, ainsi si il est
préférable de noter certaines données si vous souhaitez les conserver avant d’effectuer
cette remise a zéro.

1. Maintenez en méme temps la touche LIGHT et ALERTS pendant 5 secondes pour
réinitialiser votre station météo, et effacer I'ensemble des enregistrements et retourner
aux parameétres par défaut.

2. L'ensemble des segments d‘affichage de la station s’afficheront, puis elle
retournera a I'affichage normal et recherchera les capteurs extérieurs.

3. Pendant la recherche des capteurs extérieurs, la vitesse du vent, la
température/I’humidité extérieures et le total des précipitations afficheront des tirets.

4. Une fois connectée aux capteurs extérieurs (environ 3 minutes), la station affichera
les données actuelles de vitesse du vent, de température et d’humidité extérieures et
des précipitations.

Remarque: S’il n’y a pas de vent ou pas de précipitations, les affichages
seront “0”, signifiant que la connexion avec les capteurs est bien établie.
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Entretien et Maintenance

Ne mélangez pas des anciennes piles avec des piles neuves.

* Ne mélangez pas des piles alcalines, standard, au lithium ou rechargeables entre
elles.

e Achetez toujours les piles les plus appropriée pour I'utilisation prévue de
I'appareil.

e Remplacez toutes les piles en méme temps.

o Nettoyez les contacts des piles et ceux de I'appareil avant l'installation des piles.
Veillez a respecter la polarité des piles (+ et -).

® Enlevez les piles de 'appareil s’il n‘est pas utilisé durant une longue période.

e Retirez les piles usagées rapidement.

e Toute utilisation impropre et toute ouverture de I'‘appareil en annule la garantie

e Si le produit ne fonctionne pas correctement, changez les piles et/ou vérifiez le
cable d’alimentation secteur.
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Caractéristiques Techniques :

Intérieur:

* Plage de mesure de la température : -9.9°C a 50°C (14.18°F a 122°F)
¢ Plage de mesure de I'hygrométrie: 10% a 99% RH

e Intervalle de mise a jour: environ toutes les 30 secondes

Capteur Thermo/Hygro:
¢ Plage de mesure de la température: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
e Plage de mesure de I'hnygrométrie: 10% a 99% RH

e Intervalle de mise a jour: environ toutes les 58 secondes
e Distance de transmission: 100m (330 pieds) en champs libre, fréquence :
868MHz

Capteur Anémomeétre/Pluviométre:
¢ Plage de mesure de la vitesse du vent: 0-180 km/h (0-111.8 mp/h)
e Direction du vent: 0-359 degrés

e Précipitations: 0-9999 mm (0-393.7 inches)

e Intervalle de mise a jour: environ toutes les 30 secondes
e Distance de transmission: 100m (330 pieds) en champs libre, fréquence :
868MHz

Alimentation:

e Station Météo : adaptateur secteur 6.0 Volt, 100mA - Alimentation principale
(inclus)

e Numéro de I'adaptateur: HX0180600100D2E

e Piles (en option) : 3 piles AAA, IEC, LR3 (non incluses)

e TX231RW Anémometre/Pluviomeétre : 3 piles AA, IEC, LR6 (non incluses)

e TX232TH-LCD Capteur Thermo/Hygro : 2 piles AA, IEC, LR6 (non incluses)

Durée de vie des piles:
e Station Météo : 60 a 48 mois en utilisant I’'adaptateur secteur inclus.

e Capteur Thermo/Hygro et Anémomeétre/Pluviometre : environ 24 mois en
utilisant des piles de bonne qualité

Dimensions:
e Station Météo : 193.04 W x 133.10 H x 22.86 D mm
(7.60” W x 5.24” H x 0.90” D in)

e TX231RW Anémometre/Pluviometre : 345.95 x 330.20 x 131.06 mm
(13.62” W x 13" H x 5.16” D in)

e TX232TH-LCD Thermo/Hygro: 42.42 W x 155.96 H x 21.02 D mm
(1.67” W x 6.14” H x 0.83” D)
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INFORMATIONS DU CONSOMMATEUR

* Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances
dangereuses. La décharge sauvage ou en milieu non autorisé des
déchets électroniques provoque de sérieux dommages a notre
environnement.

¢ Veuillez contacter les autorités locales pour connaitre les adresses des
centres de collecte ou de tri agréés.

e Désormais, tous les appareils électroniques doivent étre recyclés.
L'utilisateur doit participer activement a la réutilisation, le recyclage et la
récupération des déchets électriques et électroniques.

e La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent
nuire a la santé publique et a la qualité de notre environnement.

¢ Comme indiqué sur I'emballage et sur le produit, nous vous conseillons
vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérét. Il est
rappelé que ce produit ne doit pas étre jeté avec les ordures ménageéres.

* Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut étre tenu responsable d'éventuels
relevés incorrects et des conséquences qui pourraient en découler.

e Ce produit est congu pour une utilisation domestique uniquement et
comme indicateur de la température.

e Ce produit ne doit pas étre utilisé a des fins médicales ou a titre
d'information du public.

e Les caractéristiques de ce produit peuvent étre modifiées sans préavis.
Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
Aucune partie de ce manuel ne peut étre reproduite sans I'autorisation
préalable et écrite du fabricant.

¢ La fiche de I'adaptateur secteur (si incluse) est destinée a servir de dispositif
de déconnexion, la prise de courant doit étre installée a proximité de
I'équipement et doit étre facilement accessible.

MISE EN GARDE:

Risque d'incendie ou d'explosion ou d’annulation de la garantie si la batterie
est remplacée par un type incorrect. Remplacez uniquement par un type
identique ou équivalent.

L’élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou son
écrasement ou coupure mécanique, peut entrainer une explosion.

Evitez les températures extrémes élevées ou basses ou une pression d'air
basse a haute altitude auxquelles la batterie peut étre soumise pendant
I'utilisation, le stockage ou le transport.

Laisser la batterie dans un environnement a température extrémement élevée
et / ou a basse pression d'air élevée peut entrainer une explosion ou une fuite
de liquide ou de gaz inflammable.
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A PROPOS DE L’>ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC

N’utilisez pas I'appareil :

- sile bloc d’alimentation ou le cable d’alimentation est endommagé,

- en cas de mauvais fonctionnement,

- sil'appareil a été endommagé de quelque facon que ce soit. N'utilisez jamais
d’objets pointus pour accéder a I'intérieur du bloc d’alimentation. Ne démontez
pas le bloc d’alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter
ni de modifier ce produit ou 'un de ses composants. N’exposez pas l'alimentation
a des températures élevées ou a la lumiére directe du soleil. Ne I'incinérez pas.
N’installez pas I'alimentation a proximité d’une quelconque source de chaleur,
telle qu’un radiateur, une arrivée d’air chaud, un four ou tout autre appareil
(notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur. N’entreposez pas ce
produit dans un endroit ou la température excéde la plage suivante : - 10 a 70 °C.
N’utilisez pas ce produit dans un endroit ou la température excede la plage
suivante : 0 a 40° C, car cela risque de 'endommager ou de réduire sa durée de
vie. Ne placez pas I'alimentation a proximité de I'’eau ou d’une source d’humidité,
telle qu’une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un
sous-sol humide ou tout autre emplacement humide. Lappareil ne doit pas étre
exposé a des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des
vases par exemple, a proximité de I'appareil. Branchez I’'alimentation sur une prise
secteur facilement accessible. Veillez a ce que le cordon d’alimentation ne puisse
étre écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et
au point de raccordement a I'appareil. Le bloc d’alimentation fourni est
uniquement destiné a une utilisation en intérieur. Ne placez pas de sources de
flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur le bloc d’alimentation ou a
proximité de celui-ci. Débranchez cette alimentation pendant les orages ou au
cours des longues périodes de non-utilisation afin d’éviter de 'endommager.
Eteignez votre appareil avant de débrancher le cable de I'alimentation. Cet
appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil. Il
convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec
I'appareil. Si I'alimentation fonctionne de maniére inhabituelle, et particulierement
si elle émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-la
immédiatement et faites-la examiner par un réparateur qualifié.

Le socle de prise de courant doit étre installé a proximité du matériel et doit étre
aisément accessible.

Directive RED 2014/53/EU

Résumé de la Déclaration de Conformité : Nous certifions que ce dispositif de
transmission sans fil est conforme aux dispositions essentielles de la
Directive RED 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY
6 A RUE DU COMMERCE
67118 GEISPOLSHEIM
FRANCE

WS6868 Page | 28



