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1. Fonctionnement et Utilisation

Le capteur combi est destiné a une utilisationx@éreur relevant les données suivantes : tempéraygrométrie,
direction et vitesse du vent, début de pluie, vautes précipitations et durée d’ensoleillementcageur combi
étant sans fil, il peut étre installé & une distam@aximum de 120 meétres de la station de récept®mrtapteur est
doté d’un systéeme de communication bidirectionngdlies fil, émettant les données météorologiquedgeavalles

périodiques. Chaque intervalle est séparé de tnin@tes et les données sont actualisées apréseiatguvalle de
transmission. Il est également possible de régecapteur sur la fonction de transmission instagaa LIVE

MODE », ce qui vous permettra de consulter n“ingqrand et en temps réel les données météo serémtn. Le
capteur peut étre installé a 120 meétres de distd@da station de base (en fonction des condifioceles ; pour plus
de détails, voir la partie « Distance de transmissi).

Utilisation

Le capteur combi capte et reléve les données nudtgigues et climatiques qui sont transmises aakosts de
réception spécifiques. Il est alimenté exclusivenpam 3 piles alcalines AA (1,5 V), aucun autregtypalimentation
n“est possible. Une mauvaise utilisation ou desngdments effectués sur |"appareil risqueraientddine des
résultats de relevés erronés et annuleraient lselde garantie du fabricant.

2. Consignes de sécurité

- L"appareil doit uniquement étre mis en marchendua compartiment des piles est fermé.

- L"appareil doit étre installé et monté de sorteegpas se renverser, tomber ou causer des domimageséns ou
materiels.

- Le support ou le mét du support doivent uniquerdéme utilisés pour y fixer le support. Ne fixarcan autre objet,
tel qu antenne, drapeau, etc. sur ces éléments.

- Veillez a ce que le support ne soit pas le pleimlus haut de votre entourage. Il doit étre deé@asn hauteur par
des immeubles, arbres, mats, faute de quoi il eszjud” étre frappé par un coup de foudre en caimgé! Veillez
au respect des conditions de protection contreddre lorsque vous montez I"appareil sur des immhasub

- N’effectuez aucune modification et ne changezl@s caractéristiques techniques et matérielle®tle appareil.

- Ne laissez pas le matériel d’emballage sans ilanee. Les feuilles et sacs en plastique peucenstituer des
jouets dangereux pour les enfants.

- Cet appareil n"est pas un jouet. Maintenez-ls kderportée des enfants. Il contient des petitasepiqui pourraient
étre avalées par des enfants.

3. Mise en marche.

Le capteur combi est livré en parties séparéesieétte monté avant sa mise en marche.

- Sortez 'anémomeétre et sa base (petit cylindred)|ainsi que le capteur combi et le méat de fixatie la boite.
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- Montez et installez I"'anémometre comme indiquéessous:

Cété conique vers le bas

1. Installez la base de I'anémomeétre sur |'extéétiire du tuyau de support du capteur combi, cenmdiqué sur
I'image

2. Insérez le cable dans le pied de I'anémomeétre.

3. Insérez le pied sur le tuyau de support et Er#a de fagon a ce qu’il puisse étre vissé stuylau grace aux
deux vis livrées a cet effet.



4. Insérez la fiche dans le méat de fixation dedraomeétre

5.Poussez la base vers le haut et bloquez-la ®ufnant vers la droite.

- Rassemblez les tuyaux du mét. Le support du capleit étre monté sur I'extrémité du tuyau marqdéen
autocollant.

- Installez le capteur totalement assemblé dans paceslibre et ceci en respectant le rayon maximem d
transmission (max. 120 metres en champ libreterant compte d’une déformation des données duenats,
etc.). La pluie doit pouvoir tomber directemenhslde pluviomeétre et les valeurs relevées par treomdetre ne
doivent pas étre pas faussées par des immeublasms a proximité. Un rayon de 15 meétres est dtfsdl est
possible d'installer le capteur dans un endroibiilé car le senseur de température situé danageeur combi
est placé dans un endroit protégé et aéré.

- Enterrez I'extrémité serrée du mat de fixatiéin gu'il tienne solidement. (Environ 45 cm sel@ntype de sol). Si
le capteur combi s’incline ou tombe, il peut prouegdes dommages sur des personnes ou des olgdehricant
en décline toute responsabilité.

- Une fois le capteur installé, mettez-le en mareheorientez la girouette de I"'anémometre vers dedNafin
d"aligner le capteur. Fixez, si nécessaire, |"amaaire dans cette position a I"aide de ruban adhési

- Ouvrez le boitier du capteur en tournant veigalache tout en poussant vers le bas (voir imagessous)

- Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le lmousitué au-dessus du compartiment a piles aflfoderir. Insérez

3 piles alcalines de type AA en respectant la jélaindiquée dans le compartiment a piles. Referrigez

compartiment a piles et 6tez le ruban adhésif quesaviez éventuellement utilisé pour sécuriselmometre.
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-Mettez les stations de réception en fonction “péioa”, en suivant les i
(voir aussi chapitre 3.1)

-Réutilisez un objet pointu pour appuyer sur lindpteur du capteur.
enregistrer les données du capteur.

nstructions d’utilisationrespondantes

La station de réception ded@&sormais

- Refermez le boitier en le poussant vers le fauten la tournant vers la droite jusqu’a son veltege.

Pour ouvrir:
Tournez vers la gauche et poussez ver
bas.

Pour fermer :
Poussez vers le haut et tournez vers
droite.

a

Insertion des piles, emplacement du
boutor




Capteur combi finalisé



4. Dépannage

Les facteurs susceptibles d’interrompre la réceptas relevés sont :

Pas de réception la distance entre le récepteur et le transmeésitrop grande ou trop petite (<1 m.) Réduisez o
augmentez la distance entre le transmetteur/réoepte

Pas de réception des matériaux hautement résistants (murs &paer actif, ...) entravent la transmission de
données entre le transmetteur et le récepteurabéple transmetteur ou le récepteur. Cf. chapidistance de
transmission».

Pas de réception les piles des capteurs sont déchargées.
Remplacez les piles par de nouvelles piles Alcali@@ec une durée de vie de lan)

Pas de réception te transmetteur est géné par une source de petturi{appareil sans fil, écouteur/haut-parleur
sans fil).

Déplacez la source de perturbation et cherchezitta emplacement pour le transmetteur / réceptesr.
perturbations de ce type sont généralement deecdurée (ondes d’un réseau sans fil) et peuventdittifiées trés
facilement. Les appareils sans fil, tels que Esiteurs ou les babyphones, sont branchés cheouadsns votre
voisinage sur la fréquence de 868 MHz pour unetealurée uniquement. La plupart de ces appaeilmettent
I"échange de signaux sur une fréquence sans iptiemuUne telle mesure peut éliminer efficacememnite
interruption

Pas de réceptior la connexion d’un capteur a échoué.
Répétez la procédure de connexion. Veuillez vopsrter & la page 5 du manuel et suivre les instnstde la
station de réception.

Indication inexacte des précipitations

Assurez-vous que votre jauge de pluie est montéeatement, avec les trous d"écoulement d”eauédign
Vérifiez que I'installation n"est pas renverségenchée. Elle doit étre plantée bien droite dasslle
Vérifiez que les différentes entrées et sortieau@e la jauge de pluie ne soient pas bloquéedgsadébris.
Vérifiez que les augets basculeurs de la jaugeisstallés correctement.

L unité de mesure du volume des précipitatione#steorrecte ? Ex.: mm, inch ou I/mz,

Vérifiez les parametres du pluviometre; cf. mardiatilisation de la station météo.

Indication inexacte du vent

Vérifiez que I'installation n”est pas renverségenchée. Elle doit étre plantée bien droite dasslle

Y a-t-il des arbres, immeubles ou autres élémednsugts a proximité de I'anémomeétre?

Vérifiez que les fleches de la girouette puisseutrier librement.

L unité de mesure du vent est-elle correcte ? Expfgh, m/s or km/h.

Absence de la durée d’ensoleillement

Vérifiez que I'installation n”est pas renverségenchée. Elle doit étre plantée bien droite dasslle

Vérifiez qu’il n"y a pas de débris dans le systéha&ration du capteur.

Ajustez, si possible, le valeur limite de la dudéensoleillement. Suivez les instructions de |&atade réception.

Le capteur sans fil perturbe le fonctionnement d"atres appareils branchés sur la fréquence 868 MHz.
La transmission du capteur extérieur sans fil peigtvement interrompre le fonctionnement d”autpgsaseils
branchés sur la méme fréquence. (toutes les 2-@tesipendant environ 100 ms).



Autres instructions de démarrage ou de dépannage

Si la réception de votre capteur est mauvaiselleewihercher I'emplacement le plus approprié souplifier ainsi
le transfert bidirectionnel. Afin d’y parvenir, vdevez entamez une recherche de données a paldirstation de
réception. (Cf. Manuel d"utilisation du récepteur).

Veuillez Iégérement tourner la station météo dep#on; s’il n"y a toujours aucune réception, élegvotre station
de tout moteur et machine électriques, de votéwisibn, ou ordinateur et de quelconque grandeaseniétallique.

5. Distance de transmission

En champ libre, la distance maximum permettanblgact visuel entre le transmetteur et le récepstide 120 m,
si les conditions sont optimales. Les murs et sfires en acier peuvent étre traversées par lespnmes la distance
de transmission sera alors réduite. Une réductiola distance de transmission peut étre due diéxatits facteurs
suivants :

Les perturbations de haute fréquencesidetypes

Tous types de structures ou de végétation

La distance entre le capteur et le récepte@sablbjets a proximité (méme des corps humains tarria)

peut avoir une incidence sur les propriétés trajactoire des transmissions.

Des perturbations électromagnétiques dans lessaarbaines peuvent causer des problémes d’meecks

et réduire la distance de transmission.

Les appareils a fréquences de travail procheeltEs du récepteur peuvent également avoir widdance

sur celui-ci.

Les ordinateurs a blindage magnétique faible @etégalement interférer avec le récepteur et rédiai

distance de transmission.

6. Maintenance, entretien et réglage

Le capteur combi doit étre nettoyé de temps empsemfin d”enlever la poussiére et la saleté acteauVeillez a
["accessibilité des anémomeétres et vérifiez quedpseurs soient convenablement fixés sur les stgppo

6.1. Nettoyage du pluviomeétre

- Selon son emplacement, feuilles, saleté, sableranches apportés par le vent, peuvent s’accunuzrs
I"entonnoir de collecte d’eau du pluviométre. Débri$ de taille plus importante peuvent bloquepassage. Le
sable qui se dépose dans les augets ou le réaeptad également altérer le résultat des valeussirées.

- Le pluviométre doit donc étre nettoyé au moins fais par an. Les images ci-dessous illustressEmblage et le
démontage du pluviomeétre.

- Pour nettoyer le capteur, veuillez éter le boitie capteur en le tournant Iégérement vers lalgauc

- Vous pouvez également retiré |"entonnoir de ctdlen le tournant vers la gauche.

- Le réceptacle peut désormais étre poussé verauteet rabattu vers le cété du cable. Vous pouvaintenant
retirer le basculeur.

- Nettoyez I"entonnoir de collecte, les joints, d&gjets et le trou d"évacuation du support powevenltous les débris
et résidus.
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-Replacez le basculeur correctement dans I'emplaggonévu a cet effet. L"aimant du basculeur dottrsaver en
face du céble.

- Insérez le réceptacle dans le boitier. Ceci fixartomatiquement le basculeur. Le céble du pietee et I"aimant
du basculeur doivent se trouver du méme cété.

- Insérez I'entonnoir de collecte dans le boitieptliviométre en partant du haut et verrouilleefetournant vers la
droite.

- Veuillez finalement remettre le boitier et veitlmz-le en le tournant vers la droite tout en $érant dans le
support du pluviometre jusqu’a ce qu’il soit enditg. Veuillez vous assurer que les trous d’évexudt boitier
et le support du pluviomeétre soient alignés (le tléévacuation du support doit pointer vers | agtér)
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Basculeur correctement fixé

Verrouillage jour I"entonnoir de collecte d’e

. Pour 6ter : Tournez vers la
gauche, poussez le boitier
y = vers le haut, poussez

Base du boitier correctement verrouillée I"entonnoir vers le haut

(entonnoir de collecte retiré pour

démaonstratior
=

Trou d’évacuation

Pour refixer : Remettez le
boitier, tournez vers la
droite.

6.2. Réglage du pluviomeétre

Le pluviometre est réglé en usine sur une valeur fixe trés préuizgs n"avez donc en principe aucun ajustement a
effectuer.

Des ajustements deviendraient nécessaires uniquenienvous requériez un niveau de précision tres é&lé.

Avant de procéder a I"ajustement du pluviométrajsvdevez remettre a zéro le volume total de prétiphs
enregistrée dans la mémoire du capteur. (Voiriolee.2. Fonctions : «<RESET», affichage a zérovolume des
précipitations). De plus, le volume de précipias doit étre indiqué en «inch» pour qu’il puisse gjusté.

Suivez les instructions suivantes pour obtenirégiage précis:
1. Versez lentement 100 ml d"eau dans |’entonnoimotieate du pluviomeétre sur une période de 10 miute

Attention!

En versant |'eau trop rapidement, vous obtiendrezle faux résultats de mesure. Versez |'eau trés lamhent
dans I'entonnoir, de sorte a ce que le filet d"eaaoit uniforme et que I"entonnoir soit toujours vide- I"'eau
ne doit pas s’y accumuler.

2. Le volume d’eau affiché devrait correspondredgais a 0,26 inch (6,5 IAn
3. Sila valeur affichée est différente de celldecvaleur d ajustement doit étre recalculée :
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0,26 x Valeur d"ajustement actuelle
Nouvelle valeur=
Valeur actuelléMesure affichée apres que vous ayez versé |"eau)

La nouvelle valeur doit maintenant étre enregisttées le menu de configuration. (Voir 3.3.7., menusystéeme
/RAIN CAL).
Les réglages de I'usine correspondent a 295/paulemsent.

7. Remplacement des piles

-Les piles du capteur combi ont une durée de vigimmam de 2 ans (piles alcalines). Si le capteurrégté en
fonction de consultation instantanée des donné&$E(MODE), la durée de vie des piles atteint & peks un an.
Si le symbole de pile déchargél 1) apparait sur |"écran de la station de réceptimgue vous sélectionnez le
capteur combi, les piles doivent étre remplacées.

Pour changer les piles du capteur combi, veuilleizrs les instructions détaillées dans le chapidise en
marche ».

Ne jetez pas de piles usagées dans votre poubelle!

8. Caractéristiques techniques

Intervalle des releves: ..........cccovvvviveececcee e, entre 2 a 3 min
Fréquence de tranSmiSSION............c.uut wemmmmen e eeeeseetnreeeee e e e e esarnraeeeeeee s 868 MHz
Distance de tranSmIiSSION: ............ieeiiieereeeesreereireeieeiereerneerreere. max. 120 m
Plage de relevé de la température: ........ccccceeennnn. de “2@a79.9 °C
RESOIULION: ...uviiiie it e e e ettt e e e e e e e s stabr e e e ee e e e e e ennnns 0.1°C
=0 ] (o o A + 1.4 °C (10 4G10 °C)
Plage de relevé de I'hygrométrie:........cccccceeeveeeeerinnnen, 1% RH- ¥9RH
RESOIULION: «..viiiiieie et e e e e ettt e e e e e e e s etab e e e e ee e e e s e ennens 1%RH

[ (=T ] (o o PR +5 % RH (30-70 %RH)
Affichage du volume des précipitations: .........cccccvvvviveeeiiinnnen, @99 mm (0 a 39.3 inch)
RESOIULION: ...vvviieecece e et e e e e <0.3 mmQ@91 inch)
Vitesse du VENT: ......evvvvvieeiiiceieeee e 0 - 200 km/h
RESOIULION: ...uiiiiieie et e e ettt e e e e e e e s etabr e e e eeeaeeeenees 0.1 Km/h
Direction du VENL: ...... oo 0° a 355°
=TS 0] 1110 o SRR 5°
AlIMentation: .........c.uuvvvvvveeviiieeeeevs o 3 piles x AAaltalines
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9. Instructions d'élimination des équipements usagés

Afin de protéger I"environnement,ne jetez pas |"appareil, ni les piles usagées wdans poubelle!

CONDITIONS DE GARANTIE
La Crosse Technology garantit que ce produit esingsx de défaut de fabrication ou de conception dtérel lors
de son acquisition par I'utilisateur. La garansealable un an et commence le jour de I"achdtagpareil. Pour
bénéficier du service de garantie, I"utilisateuit dontacter La Crosse Technology afin de détermiaeause du
probléeme et entamer les procédures de garantisehéce de garantie est exclusivement assuré patrbase
Technology et par les centres de services autopaéd.a Crosse Technology. La facture d'achat oaigi est
requise pour tout service de garantie. La Crdsshnology s’engage a réparer ou remplacer leggladotalité
du produit jugés défectueux par notre part pentiapériode de garantie, selon les conditions exgmsédessus.
Les piéces ou produits remplacés redeviennent igtépde La Crosse Technology et doivent y étreuretes. Les
produits et piéces remplacées sont garantis podulée restante du titre de garantie, ou pour émge de 90
jours, en fonction de la période la plus longue.Qrasse Technology assumera toutes les dépensépalation
requises et couvertes par les conditions de gasanties réparations et contréles nécessaires qaeraent pas
couverts par cette garantie doivent étre pris eargehpar |"utilisateur. Le propriétaire doit pajes frais d’envoi
induits par I'envoi du matériel vers un centre devise agrée La Crosse Technology. La garantieCt@sse
Technology couvre tous les défauts de fabricatiod® conception de ce produit, sauf pour les elaepsuivantes
: (1) dommage causé par un accident, une utilisati@ppropriée ou une négligence (y compris poutn-no
accomplissement de a la maintenance et |'entreieassaires et appropriés); (2) dommage surverdapthienvoi
(pour toute réclamation de cet ordre, veuillez vadiessez au transporteur); (3) détérioration guadiation de tout
accessoire ou surface décoratifs ; (4) dommagédtaésud’un non respect des instructions d’utilatdétaillées
dans le manuel ; (5) dommage provoqué par les atpas ou les changements effectués sur le prqauitune
personne non autorisée par un centre agrée LaeCiasshnology; (6) stations utilisées pour une diqtion autre
que privée ; (7) applications ou utilisations ptasguelles ce produit n"était pas destiné ; (&)tihede des produits
a recevoir un signal, di a une source d'interf@re@ette garantie couvre exclusivement les défdwtsroduit lui-
méme. Elle ne couvre pas les colits et dommagestallation ou de déplacement d une installatior,foke réglage
ou d’ajustement, de réclamations basées sur ué@etan provoquée par le revendeur ou sur une tiariale
performance due aux circonstances d’installatioA CROSSE TECHNOLOGY N ENDOSSE PAS LA
RESPONSABILITE DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES| DES DOMMAGES ET INTERETS
LIES AU FONCTIONNEMENT OU DISFONCTIONNEMENT DE CERODUIT. CE PRODUIT N'EST PAS
DESTINE A DES USAGES MEDICAUX NI COMME SOURCE D’'INFRMATION PUBLIQUE. CE PRODUIT
N'EST PAS UN JOUET. MAINTENEZ-LE HORS DE PORTEE DESIFANTS. Cette garantie vous donne des
droits légaux spécifiques. Ces droits peuvent vagie fonction des lois de votre Etat ou pays. Qustaétats
n"autorisent pas |"exclusion de dommages indireataccessoires, les exclusions de limitation dé&sl ci-dessus
ne vous sont dans ce cas pas destinées. Pournteeseale garantie, le support technique et poutetsnformation,
veuillez contactez :

13



La Crosse Technology
6A Rue du commerce
67118 GEISPOLSHEIM — FRANCE

e-mail:
contact@lacrossetechnology.fr
(services garantie)

contact@lacrossetechnology.fr
(Informations sur nos autres produits)

site web:
www.lacrossetechnology.fr

. Tous droits réservés. Toute reproduction partili¢otale de ce manuel, quelle qu’en soit la forsestrictement
interdite sans la permission préalable, expliditeag écrit de |I"éditeur. Ce manuel peut contdag fautes de frappe
ou d'impression ou présenter d autres défauts.dégsils livrés dans ce manuel sont contrblés régarent et
corrigés dans I"édition suivante. Nous déclinomse@esponsabilité pour les erreurs techniques impdessions.

Les appellations commerciales et droits d auteoms sfficiellement déposés et reconnus. Impriméemce. Nous
nous réservons le droit d effectuer des changentiéstau progrés technique sans notice préalable.
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